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Anlage 4: Qualitatsanforderungen

Die Einhaltung der nachfolgend definierten Qualitatsstandards ist dauerhaft zu gewahrleis-
ten. Die Beweislast fur das nicht schuldhafte Handeln des Verkehrsunternehmens tragt das
Verkehrsunternehmen.

1. Fahrzeugqualitaten
1.1.Fahrzeugmindestanforderungen

Die zulassigen Fahrzeugtypen sowie deren Mindestanforderungen sind der nachfolgenden
Tabelle zu entnehmen. Die Fahrzeuge werden in drei Fahrzeugkategorien unterschieden (Ka-
tegorie A, B und Q). Die Fahrzeugkategorie C umfasst Fahrzeugtypen, welche fir die Bedie-
nung des Ruf-Verkehrs mindestens verwendet werden mussen. Anstelle von Fahrzeugen der
Kategorie C kdnnen auch Fahrzeuge der Kategorie A oder B zum Einsatz kommen, anstelle
von Fahrzeugen der Kategorie B kénnen auch Fahrzeuge der Kategorie A zum Einsatz kom-
men, sofern dies straBenbaulich/infrastrukturell moéglich ist und der Fahrplan eingehalten
werden kann. Die genauen Anforderungen an den Fahrzeugeinsatz (Kategorie A, B oder Q)
auf den einzelnen Linien entnehmen Sie bitte Anlage 1: Fahrplan sowie Anlage 3: Vorgaben
zum Fahrplan.

Zulassige Fahrzeugtypen und Mindestanforderungen beziiglich des
Platzangebotes sind in der Kategorie A:

KB = Kleinbus: Lange maximal 8,9 m, Breite maximal 2,4 m, mindestens 7 Fahrgast-Sitzplatze,
Mitnahmemoglichkeit fur Kinderwagen/Rollator

NBn = Niederflur-Minibus, auch als Low-Entry-Variante: Lange maximal 8,9 m, Breite maximal
2,35 m, mindestens 13 Fahrgast-Sitzplatze, Mitnahmemaglichkeit fur Kinderwagen/Rolla-
tor/Rollstuhl/Fahrrad nach VDV-Schrift 231

MBn = Niederflur-Midibus, auch als Low-Entry-Variante: Lange 8 m bis 10,90 m, mindestens 19
Fahrgast-Sitzplatze (inkl. Klappsitzen), Mitnahmemd&glichkeit fur Kinderwagen/Rollator/Roll-
stuhl/Fahrrad nach VDV-Schrift 231

Bn = Niederflur-Solobus, auch als Low-Entry-Variante: Lange bis 13,50 m, mindestens 37 Sitz-
platze (inkl. Klappsitzen), Mitnahmemdglichkeit fur Kinderwagen/Rollator/Rollstuhl/Fahrrad
nach VDV-Schrift 231

BnmFA = Niederflur-Solobus, auch als Low-Entry-Variante: Lange bis 13,50 m, mindestens 37
Sitzplatze (inkl. Klappsitzen), Mitnahmemaoglichkeit fur Kinderwagen/Rollator/Rollstuhl/Fahr-
rad nach VDV-Schrift 231 mit Fahrradanhanger fir min. 20 Fahrrader

MXn = Niederflur-15m-Bus, auch als Low-Entry-Variante: Lange bis 15,50 m, mindestens 45
Sitzplatze (inkl. Klappsitzen), Mitnahmemaglichkeit fur Kinderwagen/Rollator/Rollstuhl/Fahr-
rad nach VDV-Schrift 231
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GBn = Niederflur-Gelenkbus, auch als Low-Entry-Variante: Lange bis 18,75 m, mindestens 45
Sitzplatze (inkl. Klappsitzen), Mitnahmemaoglichkeit fur Kinderwagen/Rollator/Rollstuhl/Fahr-
rad nach VDV-Schrift 231

Zulassige Fahrzeugtypen und Mindestanforderungen beziiglich des
Platzangebotes sind in der Kategorie B:

NB = Niederflur-Minibus, auch als Low-Entry-Variante: Lange maximal 8,9 m, Breite maximal
2,35 m, mindestens 13 Fahrgast-Sitzplatze. Mitnahmemaoglichkeit fur Kinderwagen/Rolla-
tor/Rollstuhl/Fahrrad nach VDV-Schrift 231

MB = Niederflur-Midibus, auch als Low-Entry-Variante: Lange 8 m bis 10,90 m, mindestens 19
Fahrgast-Sitzplatze (inkl. Klappsitzen). Mitnahmemdglichkeit fur Kinderwagen/Rollator/Roll-
stuhl/Fahrrad nach VDV-Schrift 231

B = Niederflur-Solobus, auch als Low-Entry-Variante: Lange bis 13,50 m, mindestens 37 Sitz-
platze (inkl. Klappsitzen). Mitnahmemdglichkeit fur Kinderwagen/Rollator/Rollstuhl/Fahrrad
nach VDV-Schrift 231

MX = Niederflur-15m-Bus, auch als Low-Entry-Variante: Lange bis 15,50 m, mindestens 45
Sitzplatze (inkl. Klappsitzen). Mitnahmemdglichkeit fir Kinderwagen/Rollator/Rollstuhl/Fahr-
rad nach VDV-Schrift 231

GB = Niederflur-Gelenkbus, auch als Low-Entry-Variante: Lange bis 18,75 m, mindestens 50
Sitzplatze (inkl. Klappsitzen). Mitnahmemoglichkeit fur Kinderwagen/Rollator/Rollstuhl/Fahr-
rad nach VDV-Schrift 231

Zulassige Fahrzeugtypen und Mindestanforderungen beziiglich des Platzangebotes
sind in der Kategorie C:

Ruffahrzeug PKW mit Rickhalteeinrichtung far Kinder gem. § 21 Abs. 1a STVO

Ruffahrzeug Van: mindestens 7 Fahrgast-Sitzplatze mit Rickhalteeinrichtung fur Kinder gem.
§ 21 Abs. 1a STVO

Sind in den Fahrpléanen zu einzelnen Fahrten in der Rubrik ,Fahrzeuge” der Fahrzeugtyp
.Van” angegeben, so ist diese Fahrt zwingend mindestens mit einem Fahrzeug der Kat.
.Van” zu erbringen.

Far die Bedienung im Ruf-Betrieb muss ein rollstuhlgerechtes Fahrzeug (VanR) vorgehalten
werden mit mindestens 4 Sitzplatzen, mechanischer Klapprampe oder Hublift; Tragfahigkeit
mind. 350 kg und Befestigungsmdglichkeiten fur Rollstihle, Kinderwagen, Fahrrader oder
ahnlichem (z. B. Gurte).

Die Anforderung entfallt, sofern bei Bedarf flr Fahrten mit angemeldeten Rollstuhlfahrern,
Kinderwagen, Fahrradern, etc. Fahrzeuge des Busverkehrs (Kat. A oder B) eingesetzt werden
und diese die Anforderungen der Ziffer 1.3 der nachfolgenden Tabelle hinsichtlich Kneeling
und Rampe erfullen.
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. - . Kategorie
. Ausstattungskriterien und Mindestanforderungen
i Fahrz
ahrzeuge Ale le
Fahrzeugalter
(Als Stichtag zur Ermittlung des Fahrzeughochstalters ist auf das Datum der Erstzulassung,
1.1 bei im Einsatz befindlichen Fahrzeugen ohne Zulassung alternativ auf den Tag des Erst-

einsatzes bei der Personenbeférderung, spatestens jedoch auf den Regelfahrplanwechsel
im Dezember des Jahres der Betriebsaufnahme abzustellen.)

1.1.1 | Maximales Alter (zu jedem Zeitpunkt der Vertragslaufzeit)

10 Jahre X

12 Jahre X

20 Jahre X

1.1.2 | Maximales Durchschnittsalter

8 Jahre

Das Erfordernis der Einhaltung des Durchschnittsalters von 8 Jahren ent-
fallt, sofern alle bei Betriebsaufnahme eingesetzten Fahrzeuge der jewei-
ligen Kategorie Neufahrzeuge sind. X

Dies soll es ermoglichen, eine fur die vertragsgegenstandliche Leistung neu
angeschaffte Fahrzeugflotte Uber die gesamte Genehmigungslaufzeit
ohne Ersatzinvestition einsetzen zu kénnen.

1.2 Technische Merkmale

1.2.1 | Motor

Angemessene Motorleistung (gem. § 35 StVZO) entsprechend den topogra-
phischen Anforderungen einer im Mittelgebirge liegenden Region und be-
trieblichen Gegebenheiten sowie den Fahrplanvorgaben.

Die Fahrzeuge mussen die vom Aufgabentrager vorgegebenen Fahrplan- | X | X | X
zeiten unter Vollbesatz einhalten kénnen.

Bei Fahrzeugen mit Anhangerbetrieb ist die zusatzlich benétigte Zugkraft
zu berUcksichtigen.

Motorraumkapselung zur Dampfung der Fahrgerdusche. Fir Fahrzeuge,
bei denen bauartbedingt eine Motorraumkapselung nicht moglich ist, wird
zur Fahrgerauschdammung eine Begrenzung der Dezibelzahl auf 80 dB (A)
nach § 49 StVZO gefordert.

X' | X
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1.2.2 | Fahrgasttiiren
Anzahl: mindestens 2, fur Gelenkfahrzeuge mindestens 3, fur Klein- und x |x |x
Minibusse mindestens 1, fir PKWs 3 Fahrgasttiren
Breite: mindestens eine doppelbreite Tur mit einer lichten Durchgangs-
breite von 1250 mm (+/- 50 mm) oder eine einflliglige Tur mit einer lichten X
Durchgangsbreite von 1150mm sowie eine TUr von mindestens 850 mm
Durchgangsbreite
Breite: mindestens eine doppelbreite Tur mit einer lichten Durchgangs-
breite von 1250 mm (+/- 50 mm) oder eine einflliglige Tur mit einer lichten X
Durchgangsbreite von 1150mm sowie eine TUr von mindestens 720 mm
Durchgangsbreite
1.2.3 | Ein- und Ausstieg
Bei Niederflurfahrzeugen (vgl. Nr. 1.): Absenkvorrichtung (Kneeling)
als elektropneumatisches System zur Fahrzeugabsenkung an der Einstiegs- | s
seite; Absenkbarkeit der Einstiegskante um 60-80 mm aus der Fahrstellung
von 320 mm bis 360 mm
Bei Niederflurfahrzeugen (vgl. Nr. 1.): Rampe/Hublift, Tragkraft 350 kg, fur
mobilitatseingeschrankte Fahrgaste und/oder Kinderwagen an der dop-
peltbreiten Tur mit direktem Zugang zur Mehrzweckflache. Diese ist an X | X
den Haltestellen auf Anforderung fir mobilitatseingeschréankte Personen
einzusetzen.
Bei barrierefreien Fahrzeugen fur Ruf-Angebote muss eine Rampe/Hublift, X
Tragkraft 350 kg vorhanden sein.
Podestloser Durchgang zwischen Tur 1 und TUr 2 (stufenloser Mittelgang x| xt
einschlieBlich Stehperron)
Gut erreichbare Haltewunschtaster (innen). X | X
Haltewunschtaster (innen), an jeder vorhandenen vertikalen Haltestange X
und im Bereich des Stehperrons
kontrastreiche Farbgestaltung der Haltewunschtasten und damit fur se-
heingeschrankte Fahrgaste erkennbar (vgl. VDV-Richtlinie 230 oder ver- | X | X
gleichbar)
~Wagen halt”-Anzeige: muss im gesamten Fahrgastraum gut einsehbar x | x
sein
akustische Bestatigung des Haltewunsches fur das Fahrpersonal X

Seite 5 von 21



ZV VRT

Linienblndel Kylltal
Erganzung zur Vorabbekanntmachung

1.2.4

Fahrgastkomfort und Sicherheit

Sitzplatze

Sitzabstand mindestens 680 mm X
Uberland-Ausstattung mit entsprechender ,,Uberland”-Polsterung

Die Fahrgastsitze sind mit Polster und Stoffbezligen in einem einheitlichen

Design zu versehen.

Sondernutzungsfldchen, Stehperron

Ausgewiesene Sondernutzungsflache mit Einstiegshilfe flr Rollstihle/Kin- X
derwagen/Fahrrader nach VDV-Richtlinie 230/231

Ausgewiesene Sitzplatze fur mobilitatseingeschréankte Fahrgaste in Tar- X
nahe mit separatem Haltewunschtaster versehen

Kontrastreiche Gestaltung von orientierungsrelevanten Einrichtungsele- X
menten des Innenraums

Sicherheit

Ausreichende Innenraumbeleuchtung, der TUrbereich ist bei gedffneten X
TuUren zusatzlich auszuleuchten.

Anfahrsperre (bei offener Tur wirksam) X
Langs des Ganges ist mindestens eine horizontale Haltestange in Decken- X
nahe anzubringen (bei Low-Entry-Fahrzeugen nur im Niederflur-Bereich).
Vertikale Haltestangen im Abstand von zwei Sitzreihen, in Kontrastfarben

An den Fahrgastsitzen, an denen keine Haltestangen vorhanden sind, sind
gangseitig auf beiden Seiten des Ganges Haltegriffe vorzuhalten, die von X
den im Gang stehenden Fahrgasten gut erreicht werden kénnen.
Fensterschutzstange im Bereich der Sondernutzungsflache X
Winterbereifung auf der Antriebsachse in der Zeit vom 01.11. bis 01.04. des
Folgejahres und zusatzlich bei entsprechender Witterung, Allwetterreifen X | X
sind nicht zulassig

Heizung, Liftung, Klimatisierung

Heizung (Fahrgastraum und Fahrerplatz) X | X
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Zweckverban

Verkehrsverbun
Region Trier

Klimaanlage (Fahrgastraum und Fahrerplatz), die folgende Vorgaben er-
fullt: Temperatur- und Regelungsvorgaben bei Heiz- und Kihlbetrieb ge-
maB VDV-Schrift 236, gleichmaBige Temperaturverteilung im Bus (vorne-
mitte-hinten), auch im Anhanger

Ausreichende Bellftung von Fahrgastraum und Fahrerplatz, auch bei Aus-
fall der Klimaanlage

1.2.5

Fahrgastinformation im Fahrzeug

Optische Haltestellenanzeige (elektronische Anzeige der nachsten Halte-
stelle) im Wageninnenraum

Mindestens 18,5 Zoll TFT-Monitor (ab 15 m Buslange 2 Monitore) mit Perl-
schnuranzeige der nachsten 5 Haltestellen und Umsteigemaoglichkeiten.

Akustische Haltestellen- und Umsteigeansage Uber Sprachspeicher
(digitales Ansagegerat)

Bordmikrofon fir Ansagen an die Fahrgaste im Wageninneren

Uber der Sondernutzungsflache ist ausreichend Platz fiir das Anbringen ei-
nes Liniennetzplanes vorzusehen.

Anzubringen ist ein vom Aufgabentrager gestellter Liniennetzplan in max.
DIN A 2.

Bereitstellung eines Plakatrahmens DIN-A2 an der Riickseite der Fahrerka-
bine und im Bereich der Sondernutzungsflache fur Marketingaktionen

1.2.6

Fahrgastinformation am Fahrzeug

Linienbeschilderung auBen (frei programmierbar und alphanumerisch) als
elektronische Vollmatrixanzeige:

Fahrzeugfront: Fahrtziel, Linienbezeichnung
Einstiegsseite: Linienverlauf, Linienbezeichnung

Fahrzeugheck: Linienbezeichnung

Linienbeschilderung auBen (Fahrtziel, Linienbezeichnung) gemaf
§ 33 BOKraft

Gilt nur fur Fahrzeugtyp KB: Linienbeschilderung auBBen, an der Frontseite
(Fahrtziel, Linienbezeichnung)

Verbund-Logo ist am Fahrzeug gut sichtbar an der Front (Fahrerseite) an-
zubringen
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Alle Fahrzeuge weisen ein einheitliches Fahrzeugdesign auf, insbesondere
eine einheitliche Farbe bzw. wird von den Aufgabentragern vorgegeben

Kennzeichnung als Ruf-Fahrzeug in Form eines Steckschildes im Bereich der
Sonnenblende rechts

1.2.7 | Bordrechner / Fahrzeugkommunikation / Fahrkartenverkaufsgerat

Bordrechner mit ITCS Funktion und DFI Fahigkeit zur Lieferung von Echt-
zeitdaten an die Landesdatendrehscheibe Rheinland-Pfalz.

Verkaufsbereiter elektronischer Fahrkartendrucker nach dem jeweils aktu-
ellen Stand der Vertriebstechnik der Verkehrsverblnde.

Mobiles Fahrkartenverkaufsgerat mit der Moglichkeit Echtzeitdaten an die
Landesdatendrehscheibe Rheinland-Pfalz zu liefern

Funkgerat (Sprechfunk, Bindelfunk, Mobiltelefon o. &.) zur Kommunika-
tion zwischen Fahrpersonal und Betriebsleitung u.a.

In den Fahrzeugen sollte eine — in Abhangigkeit von der jeweiligen Netz-
abdeckung entlang der bedienten Strecke - ausreichende Empfangsquali- | X | X
tat im Mobilfunk gewahrleistet werden.

1 gilt nicht fur Fahrzeugtyp KB

1.2.Wartung und Sauberkeit

Die Fahrzeuginstandhaltung und -wartung unterliegt der Aufsichts- und Sorgfaltspflicht des
Verkehrsunternehmens. Das Verkehrsunternehmen verpflichtet sich, die Fahrzeuge stets im
verkehrs- und betriebssicheren sowie ordnungsgemaBen, sauberen und gepflegten Zustand
zu halten.

Zum taglichen Betriebsbeginn haben die Fahrzeuge innen und au3en sauber zu sein. Klebrige
oder abfarbende Riickstdnde und entfernbare Schmierereien des Vortags sind bis spatestens
Betriebsbeginn des Folgetages zu entfernen. Das Fahrzeug hat gut gellftet zu sein, die Sitze
mussen trocken sein.

Starke Verunreinigungen im Fahrgastraum (z.B. durch Erbrochenes) und Quellen unangeneh-
mer Geruche sind unverziglich - soweit moéglich - bereits durch das Fahrpersonal zu beseiti-
gen. Auf den Fahrzeugen sind entsprechend Reinigungsgerate und Reinigungsmittel vorzu-
halten, damit das Fahrpersonal die genannten punktuellen ReinigungsmaBnahmen durchfih-
ren kann.

Die Fahrzeuge mussen innen und auB3en schadensfrei sein. Etwaige Unfallschaden an Karos-
serie und Lack sind binnen zwei Wochen nach Auftreten zu beseitigen. Kaugummis, Schmie-
rereien, aufgeschlitzte Sitze, Beschadigungen von Wand- und Deckenverkleidungen sowie
sonstige Schaden im Fahrgastraum sind binnen sieben Tagen nach Auftreten zu beheben.
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Um das subjektive Sicherheitsempfinden der Fahrgaste positiv zu beeinflussen, sind die Fahr-
zeuge Ubersichtlich und hell zu gestalten.

2. Betriebsqualitat

2.1.Betriebs- und Meldepflichten

Das Verkehrsunternehmen hat unverziglich zumindest muandlich/telefonisch den fur die
Vergabe verantwortlichen Aufgabentrager oder von diesen benannten Dritten Uber alle auf-
tretenden gravierenden Stérungen bei den Fahrzeugen und im Betriebsablauf sowie Uber
gravierende Abweichungen von den definierten Standards zu unterrichten. Diese Meldung
muss in Textform bis spatestens 10:00 Uhr des nachfolgenden Arbeitstages vorliegen, bzw.
nach Wochenenden bis spatestens Montag 10:00 Uhr.

DarUber hinaus hat das Verkehrsunternehmen vierteljahrlich zum 10.01., 10.04., 10.07. und
10.10. einen kurz gefassten Qualitatsbericht in einem mit den Aufgabentrager abgesproche-
nen Dateiformat mit folgenden Inhalten an den Aufgabentrager zu senden:

¢ Dokumentation der beim Verkehrsunternehmen eingegangenen Beschwerden

e Probleme mit der PUnktlichkeit (z.B. regelmaBige Verkehrsbehinderungen und damit ver-
bundene regelmaBige Verspatungen mit mehr als 3 Minuten)

e Probleme mit anderen Fahrzeugen an der Haltestelle (z.B. Burgerbusse) bzw. mit der Hal-
testellenbelegung

e Auffalligkeiten in der Auslastung der Kapazitaten (Uber- und Unterauslastungen)
e groBere Beschadigungen bzw. Reparaturen bei den Fahrzeugen

e ausgefallene Fahrten sowie sonstige UnregelmaBigkeiten und Besonderheiten

e Teilnahme an Ortsterminen und sonstigen Abstimmungsterminen mit Dritten

Ferner hat das Verkehrsunternehmen jahrlich zum 10.01. die eingesetzten Fahrzeuge mit
Kennzeichen, Monat und Jahr der Erstzulassung, Abgasnorm (Euro-Norm), Anzahl der Sitz-
und Stehplatze an den Aufgabentrager zu melden.

2.2.Beschwerdemanagement

Das Verkehrsunternehmen hat auf Grundlage der Richtlinien des Aufgabentrager oder von
ihm beauftragten Dritten das Beschwerdemanagement durchzufuhren.

Beschwerden sind im Folgenden als Beschwerden, Lob und Anfragen aller Art zu verstehen.
Diese Richtlinien besagen, dass die Partner im OPNV (Verkehrsunternehmen, Aufgabentrager
und Verbund) partnerschaftlich im Sinne des Kunden zusammenarbeiten.

Die Partner informieren sich gegenseitig Uber die Beschwerden und geben diese auch zur
Bearbeitung untereinander weiter. Der Aufgabentrager verantwortet die Koordination des
Beschwerdemanagement.
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Um diesen Prozess und den Arbeitsaufwand fur alle beteiligten Partner zu vereinfachen, fuhrt
der VRT eine Beschwerdemanagementsoftware (BMS) ein, welche von allen Partnern gemein-
schaftlich genutzt wird. Die Partner nutzen die BMS aktiv und taglich, sobald diese eingefihrt
ist. Die dafir notwendigen Zugangsdaten werden vom Auftraggeber nach Anforderung
durch den Auftragnehmer bereitgestellt. In der BMS sind eMail-Adressen hinterlegbar, welche
unternehmensspezifisch als Sende- und Empfangeradresse fungieren kénnen. Das Verkehrs-
unternehmen hat eine eMail-Adresse bereitzustellen, welche Uber die gangigen eMail-Proto-
kolle (POP3/SMTP) in die BMS eingebunden werden kann, sodass von dieser eMail-Adresse
Uber die BMS eMails versendet und empfangen werden kénnen. Technische Details zur BMS
werden vor Betriebsaufnahme mit dem Aufgabentrager oder von ihm beauftragten Dritten
abgestimmt. Die BMS ist mittels eines gangigen Webbrowser nutzbar. Bis zur Einfihrung die-
ser BMS ist dem Verkehrsunternehmen freigestellt, unter Einhaltung der vorgegebenen Be-
schwerdebearbeitung eine beliebige Software zur Beschwerdebearbeitung zu nutzen (auch
gangige E-Mail-Anwendungen maéglich).

Verfligt das Verkehrsunternehmen Uber eine eigene Webseite, ist dort nach EinfiUhrung der
BMS durch den Aufgabentrager das Kontaktformular der BMS einzubinden. Beschwerden, die
das Verkehrsunternehmen auf anderen Kommunikationswegen erreichen, sind in das BMS
einzupflegen. Das Verkehrsunternehmen hat dabei alle unternehmensrelevanten Anfragen
zu bearbeiten. Generelle Anfragen zu den Themen Tarif und Fahrplan werden durch den Auf-
gabentrager beantwortet.

Ziel ist es, Kunden bei Beschwerden aller Art innerhalb klrzester Zeit eine Rickmeldung zu
geben. Daher hat der Auftragnehmer die Aufgabe, dem Kunden innerhalb von zwei Werkta-
gen eine erste Antwort auf die Ihn betreffende Beschwerde zu geben, im einfachsten Fall eine
Kenntnisnahme Uber die Ankunft der E-Mail sowie den Hinweis auf die Bearbeitungsdauer.
Spatestens sieben Werktage nach Beschwerdeeingang erhalt der Kunde eine Rickmeldung
durch einen geeigneten Ansprechpartner des Auftragnehmers. In Einzelfallen sind Ausnah-
men beim Beantwortungszeitraum maoglich.

Der VRT behalt sich bei regelmaBiger Nichteinhaltung der serviceorientierten und kunden-
freundlichen Beantwortung von Beschwerden bzw. Kundenanliegen das Recht vor, Verbesse-
rungsvorschlage zu geben. Bei der Beschwerdebearbeitung ist das Verkehrsunternehmen an-
gehalten, dem Kunden zur besseren Nachvollziehbarkeit Belege in der Antwort mitzusenden.
Beispiel: Das Anhangen digitaler Auszliige des Tachos bei Beschwerden zum Fahrverhalten.

In der folgenden Abbildung ist der Prozess der Beschwerdebearbeitung im VRT schematisch
dargestellt:
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Beschwerdeeingang @

F]

£ | Verkehrsunternehmen/ Aufgabentriger/ VRT ‘

£

< Zustandigkeit klaren & Info an Aufgabentrager .Kund.e W.'r(_i Uber.

Weiterleitung informiert
(spétestens nach
2 Werktagen)
Direkte Bearbeitung Weiterleitung an Verantwortlichen

3 ¢ v

}3 Beschwerdebearbeitung Antwort

o o=

] . (spatestens nach

= ‘ Verkehrsunternehmen/ Aufgabentrager/ VRT ‘ 7 Werktagen)

s Info liber Beschwerdebearbeitung immer an

=1 Beschwerdeempfanger und Aufgabentrager

=

£ . zufriedene Kunden

2 Verkehrsunternehmen,/ Aufgabentriger/ VRT

o

2.3. Qualitatskontrolle und Qualitatssicherung

Die Qualitatsstandards sind durch das Verkehrsunternehmen stetig einzuhalten und zu tber-
wachen. Es sind MaBnahmen zur Sicherung und ggf. zur Erhéhung der Qualitat zu ergreifen.

Der Aufgabentrager behalt sich vor und ist berechtigt, jederzeit selbst oder durch Dritte ohne
Voranmeldung offene oder verdeckte Kontrollen bezlglich der Einhaltung der definierten
Qualitatsvorgaben durchzufldhren. Personen, die fur den Linienverkehr im Besitz eines Be-
rechtigungs- oder Kontrollausweises des Aufgabentragers oder eines von diesem beauftrag-
ten Dritten sind, sind kostenfrei zu beférdern und nicht an der Durchfuhrung ihrer Arbeit zu
hindern (zum Beispiel Fahrgastzahlung, Fahrgastbefragung u. A.).

Zu Kontrollen, Zahlungen und Erhebungen berechtigt sind alle Mitarbeiter der Aufgabentra-
ger bzw. von diesen beauftragte Dritte.

2.4.Ersatzbeforderung

Bei Liegenbleiben eines Fahrzeuges wegen technischen Defektes oder Unfall ist eine Ersatz-
beférderung der betroffenen Fahrgaste auf Kosten des Verkehrsunternehmens zu gewahr-
leisten. Eine entsprechende Ersatzbeférderung ist auch zu gewahrleisten, wenn an Haltestel-
len ohne Halt vorbeigefahren wird, obwohl ein- oder ausstiegswillige Fahrgaste vorhanden
sind oder fahrplanmaBig anzudienende Haltestellen oder Teilstrecken nicht bedient werden.
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Die Ersatzbeférderung gilt als ordnungsgemaf erbracht, wenn sich dadurch die Ankunft der
Fahrgaste an ihrem gewlnschten Zielort bei einer planmaBigen Gesamtreisedauer (innerhalb
des VRT) von bis zu einer Stunde um nicht mehr als 30 Minuten, bei héheren Gesamt-Reise-
dauern (innerhalb des VRT) um nicht mehr als eine Stunde verlangert.

Bei Verspatungen, Anschluss-Verlusten und Fahrtausfallen aufgrund dem Verkehrsunter- neh-
men nicht zurechenbaren Ereignissen, wie unpassierbarer StraBen wegen Unwetter, Verei-
sung, starkem Schneefall, Uberschwemmung, értlichen Veranstaltungen und sonstiger unge-
planter kurzfristiger StraBensperrungen wegen Unfall, Einsatz von Polizei, Rettungsdienst,
Feuerwehr usw. erlischt die Verpflichtung zu einer zeitnahen Ersatzbeférderung. Das Ver-
kehrsunternehmen sorgt in diesem Falle fir eine groBtmaogliche Sicherstellung des Fahrplan-
angebotes auf den betroffenen Linien bzw. Streckenabschnitten, ggf. auch tber Umwegfahr-
ten.

2.5.Fahrbetrieb

Die Fahrplane sind verbindlich einzuhalten. Insbesondere sind die Fahrten punktlich anzutre-
ten, soweit keine verspateten Anschlisse abzuwarten sind. Anschlisse bestehen in den Takt-
knoten in Budesheim Schmiede, Daun ZOB, Dockweiler Feuerwehr, Gerolstein Bahnhof, Hille-
sheim ZOB, Jinkerath Bahnhof, Oberbettingen-Hillesheim Bahnhof, Lissendorf Bahnhof und
Prim Gerberweg sowie an einzelnen anderen Haltestellen im Ausbildungsverkehr (vgl. auch
Kommentierungen in den Fahrplanen).

Die Wartezeit von 5 Min sollte dabei nicht Uberschritten werden, sofern die Anforderungen
weiterer Zwangspunkte (z.B. weitere Anschlisse, Schulzeiten, etc.) nicht negativ betroffen
sind.

Fahrten, die vor der fahrplanmaBigen Uhrzeit an einer Haltestelle abfahren, gelten bis zu
Haltestelle, an der wieder fahrplanmaBig abgefahren wird, als teilausgefallen. Fahrten, die
Uber 30 Minuten verspatet sind, gelten als ausgefallen, ebenso Fahrten, bei denen an drei
aufeinanderfolgenden oder samtlichen Haltestellen friher als vor der im Fahrplan angegebe-
nen Zeit abgefahren wird bzw. regular zu bedienende Haltestellen ausgelassen wurden.

Das Fahrpersonal muss der deutschen Sprache machtig sein, das zu verkaufende und gultige
Fahrkartensortiment kennen, sowie die Kunden hinsichtlich des glnstigsten Tickets beraten
kénnen und Streckenkunde besitzen.

2.6.Verhalten bei Betriebsstérungen und Verspdtungen

Das Verkehrsunternehmen hat fir die vertrags- und ordnungsgemafBe Durchfihrung des Be-
triebes zu sorgen. Es ist fur die Behebung der Betriebsstéorungen direkt zustandig.

Zur Sicherung der Durchfihrung des Betriebes hat das Verkehrsunternehmen ein Notfall- und
Stérungsmanagement vorzuhalten, das im Bedarfsfall den kurzfristigen Einsatz von Er- satz-
fahrzeugen erméglicht.
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Bei nicht planbaren Betriebsstorungen ist der Aufgabentrager oder von diesem beauftragte
Dritte Uber die Ursachen, die Dauer und die verkehrlichen Auswirkungen der Stérungen un-
verziglich zu informieren. Das Fahrpersonal informiert die Fahrgaste Uber die Art der St6-
rung, ihre voraussichtliche Dauer und Auswirkung sowie insbesondere Uber alternative Bedie-
nungen.

Bei absehbaren, d.h. planbaren Betriebsstérungen informiert das Verkehrsunternehmen den
Aufgabentrager oder von diesem beauftragte Dritte unverztglich. Sollten Fahrplananpassun-
gen notig sein, erstellt das Verkehrsunternehmen Fahrpldne und stimmt diese mit dem Auf-
gabentrager oder von diesem beauftragten Dritten ab. Die Entscheidung Uber die Fahrplane
trifft der Aufgabentrager oder von diesem beauftragte Dritte. Die Kosten fir Planungen tragt
das Verkehrsunternehmen. Bei absehbaren, d.h. planbaren Betriebsstérungen werden die
Fahrgaste durch das Verkehrsunternehmen ca. drei Wochen vor Beginn der MaBnahme, bzw.
bei kurzfristig angekindigten MaBnahmen unverziglich nach Bekanntwerden des Ereignisses
informiert (siehe auch Kapitel 4.1 Fahrplandaten).

Damit sich die Nutzer von 6ffentlichen Verkehrsmitteln frihzeitig dartber informieren kén-
nen, wo mit auBerplanmaBigen Beeintrachtigungen zu rechnen ist, missen auf der Internet-
Seite www.vrt-info.de im Falle von betrieblichen Einschrankungen entsprechende Meldungen
direkt von den Verkehrsunternehmen eingetragen werden. Ziel ist, dass bereits sehr frih
durch die Betriebsleitungen Informationen fur die Fahrgaste bereitgestellt werden. Techni-
sche Details zur Veréffentlichung von auBerplanmaBigen Beeintrachtigungen sind rechtzeitig
vor Betriebsaufnahme dieses Linienblindels mit dem Aufgabentrager oder von ihm beauftrag-
ten Dritten abzustimmen.

3. Haltestellenausstattung
Die Haltestellen im VRT-Gebiet haben folgende Mindestanforderungen, je Abfahrtsstelle:
e Haltestellenzeichen nach StVO (Zeichen 224) und VwV-5tVO
e Angaben nach BOKraft § 32
e Haltestellenbezeichnung gemal VRT-Vorgabe
e Liniennummer, Linienverlauf und Zielangabe gemal3 VRT-Vorgabe
e aktuelles VRT-Logo
e fUr jede Linie und Richtung eine Aushangmdglichkeit des Fahrplans in DIN-A4
e Bei RufBus-Haltestellen eine Aushangmaoglichkeit fur RufBus-Informationen

Das Verkehrsunternehmen ist fur die ordnungsgemaBe Beschilderung der jeweiligen Halte-
stelle auf dem Gebiet des VRT mit Haltestellenbezeichnung, Liniennummer, Linienverlauf und
Zielangabe sowie VRT Logo zustandig. Es gelten die unter Ziffer 3.1 dargestellten Standards.
Das Verkehrsunternehmen liefert in einem mit dem Aufgabentrager oder von ihm beauftrag-
ten Dritten abzustimmenden Layout und DV-Format die zur Ver6ffentlichung u.a. an den Hal-
testellen vorgesehenen Fahrplane. Das Verkehrsunternehmen ist fr das Aushangen der je-
weils aktuellen Haltestellenfahrplane und Fahrplandnderungen zustandig.
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In Abstimmung mit dem Aufgabentrager oder von ihm beauftragten Dritten kénnen auch
VRT-Liniennetzplane, VRT-Werbeplakate ausgehangt werden. Das Verkehrsunternehmen hat
dafir Sorge zu tragen, dass bei Fahrplananderungen die Aushange bis zum Inkrafttreten des
neuen Fahrplanes ausgewechselt werden. Die Fahrplanaushange werden vom Verkehrsunter-
nehmen in Farbe ausgedruckt (Qualitat: Laserdruck) und wasserfest laminiert.

Wahrend der gesamten Betriebsdauer mussen die Angaben an den Haltestellen auf dem je-
weils aktuellen Stand gehalten werden.

Bei Ablauf des Vertrags/der Liniengenehmigung ist das Verkehrsunternehmen verpflichtet,
die Masten zum nachgewiesenen Restbuchwert an das Nachfolgeverkehrsunternehmen ab-
zugeben. Die Restbuchwerte sind dem Aufgabentrager rechtzeitig auf Anforderung bekannt
zu gegeben. [gilt nur fur Haltestellen auf dem Gebiet des VRT]

Es ist geplant, zum Betriebsstart ggf. neue Haltestellennamen zur vergeben. Diese werden
dem neuen Betreiber rechtzeitig vor Betriebsstart bekannt gegeben.

Wird eine Haltestelle von mehreren Verkehrsunternehmen angefahren, kann die Linienbe-
schilderung zusammengefasst werden. Dies ist zwischen den Verkehrsunternehmen und dem
Aufgabentrager oder von diesem beauftragen Dritten abzustimmen.

3.1.Haltestellenschilder VRT

Erscheinungsbild und Ausstattung der Haltestellen beeinflussen wesentlich die Entscheidung
des Kunden zur Nutzung des 6ffentlichen Personennahverkehrs. Sie stellen fir den Kunden
den ersten ,Berthrungspunkt” mit dem OV-System dar, womit ihnen eine wichtige Funktion
im Hinblick auf den ersten Eindruck zukommt. Die Vielfalt der Erscheinungsbilder von Halte-
stellen im Verbundgebiet erschwert die Orientierung der Fahrgaste.

Als Beispiel fur die Anordnung und GréBenverhaltnisse der Elemente auf dem Haltestellen-
schild dient die nachfolgende Musterabbildung:
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4. Fahrgastinformation, Marketing, Vertrieb
4.1.Fahrplandaten

Zur Gewabhrleistung einer betreiberibergreifenden Information der Bevodlkerung Uber das
Fahrplanangebot unterhalten die zustandigen Aufgabentrager oder von ihnen beauftragte
Dritte, eine elektronische Fahrplanauskunft Uber das Internet und erstellen verschiedene ge-
druckte Fahrplanveréffentlichungen.

Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, zu diesem Zweck den zustandigen Aufgabentra-
gern und von diesen beauftragten Dritten unter Mitteilung etwaiger Anderungen Soll- Fahr-
plandaten im VDV-Format rechtzeitig unentgeltlich zu Gbermitteln und zur Nutzung zur Ver-
fagung zu stellen.

Die Fahrplane mussen alle relevanten Daten einschlieBlich Fahrtnummern, Fahrzeugdaten,
Verkehrsbeschrankungen, Hinweise usw. enthalten. Diese Daten sind in elektronischer Form
(VDV-, Infopool-, DINO- oder Hafas-Format) zu Gbermitteln sowie zusatzlich als Fahrplanta-
belle im PDF-Format zur Verfigung gestellt werden. Die Daten mussen die gultigen Haltestel-
len-IDs nach VDV 432 (DHID gem. zentralem Haltestellenverzeichnis) und auch Linien- und
Fahrt-IDs nach VDV 433 enthalten.

Die zustandigen Aufgabentrager betreiben zum Zwecke der Fahrgastinformation und An-
schlusssicherung ein System zur Ubermittlung und Darstellung von Echtzeitdateninformation.
Zur Anschlusssicherung werden geeignete Einrichtungen mit der Landesdatendrehscheibe
verbunden.

Das Verkehrsunternehmen halt ein eigenes Echtzeitsystem (RBL-/ITCS-/Regio-RBL-/ RBLIlight-
System) vor. Es muss den Anforderungen aus der VDV-Schrift 730 (Qualitatsanforderungen
zur DFI-Versorgung) hinsichtlich der Aktualitat der Telegramme von Standardsystemen genu-
gen.

Das Verkehrsunternehmen liefert AUS- und REFAUS-Daten (VDV454) an die landesweite Da-
tendrehscheibe. Diese Daten sind fur die Anzeige der Echtzeit in der Fahrplanauskunft vorge-
sehen. Speziell fur die Anschlusssicherung sind zudem ANS- und REFANS-Daten (VDV453) be-
reitzustellen. Im Falle eines Fahrtausfalls ist die Fahrt in den Soll- bzw. Ist-Daten mit dem At-
tribut ,FaelltAus” zu kennzeichnen. Mithilfe dieser Daten konnen Verkehrsunternehmen un-
tereinander Informationen zur Fahrplanlage von Zubringerfahrten austauschen. Zudem ist
ein Ruckkanal erforderlich, tber den Informationen des Abbringers an den Zubringer gesen-
det werden kénnen (z.B. ,,Anschlussfahrt wartet” oder ,wartet nicht”; dies dient zur Fahrgas-
tinformation im Zubringerfahrzeug).

Die landesweite Datendrehscheibe Glbernimmt die Weiterleitung der ANS- und REFANS-Daten
zwischen den betreffenden Verkehrsunternehmen.

Das Verkehrsunternehmen verpflichtet sich zur unmittelbaren, aktuellen und rechtefreien
Ubermittlung der Soll-, Ist- und Prognosedaten aus diesem System nach den Vorgaben der
jeweils aktuellen Fassung der VDV-Normen 452 - 454 und 730 an die zustandigen
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Aufgabentrager oder eine von diesen zu benennende Stelle. Weiterhin verpflichtet es sich zur
Bereitstellung der aktuellen Metadaten fur die Linien-, Richtungs- und Haltestellenzuord-
nung. Diese Daten stehen den Aufgabentragern bzw. von diesen beauftragten Dritten kos-
tenlos zur Verfigung.

Das Verkehrsunternehmen Ubermittelt und empfangt Daten zur Fahrplanauskunft, zur An-
schlusssicherung, zum eingesetzten Fahrzeugtyp und zur dynamischen Fahrgastinformation.
Die zustandigen Aufgabentrager oder von ihnen beauftragte Dritte sind berechtigt Echtzeit-
daten zu speichern und zu verarbeiten. Im Hinblick auf eine barrierefreie Fahrplanauskunft
muss das Feld <FahrzeugTypID> mit Angabe des jeweiligen Fahrzeugtyps in den VDV-Daten
enthalten sein. Die Details hierzu werden zwischen Aufgabentrager und Verkehrsunterneh-
men abgestimmt, wenn die zum Einsatz kommende Fahrzeugflotte bekannt ist. Das Verkehrs-
unternehmen meldet unverziglich, wenn in Bezug auf die Barrierefreiheit ein anderes als das
planmaBige Fahrzeug zum Einsatz kommt.

Zur Verarbeitung der gesendeten Daten in den Fahrplanauskunftssystemen werden Um-
schltsselungen der Linien- Richtungs- und HaltIDs auf die entsprechenden Soll-Daten beno-
tigt. Diese lasst das Verkehrsunternehmen dem VRT vor Betriebsstart komplett in digitaler
Form zukommen. Alle Anderungen wahrend der Betriebslaufzeit sind dem Auftraggeber oder
einem benannten Dienstleister unverzlglich mitzuteilen.

Die Ist- und Prognosedaten sind kontinuierlich Gber den gesamten Fahrzeugumlauf zu liefern.
Damit wird sichergestellt, dass auch Ubernahmeverspatungen bereits vor Fahrtbeginn vorlie-
gen. Die Ist- und Prognosedaten sind mastscharf zu liefern.

Die Taktung der Prognosedaten sowie die Abmeldezeiten an einer Haltestelle missen den
Anforderungen aus der VDV-Schrift 730 (Klassifizierung , Standard”) entsprechen.

Inhaltlich fehlerhafte Daten sind umgehend zu bereinigen. Einfache Fehler (z.B. falscher Ziel-
text, falsche Steigangabe oder Fahrt mehrfach vorhanden) sind innerhalb von 14 Werktagen,
strukturelle Fehler (z.B. fehlende Prognosedaten fur Folgefahrten) innerhalb von 30 Werkta-
gen auszuraumen.

Das Verkehrsunternehmen stimmt der Weitergabe aller vorstehenden Daten in elektronischer
Form an andere Betreiber von Informationssystemen sowie der Veréffentlichung der Fahr-
plandaten als offene Daten / Open Data / Open Service (Schnittstelle z.B. TRIAS, IP-KOM-OV,
VDV431 2, GTFS) unentgeltlich zu.

Das Verkehrsunternehmen verpflichtet sich zu Testzwecken, 6 Monate vor Betriebsbeginn
Testdaten zur Verfligung zu stellen. Dies unterstltzt eine problemlose Integration in die be-
stehende elektronische Fahrplanauskunft.

4.2.Marketing

Das Verkehrsunternehmen unterstitzt Werbeaktionen der Aufgabentrager oder von ihnen
beauftragten Dritten /des Verkehrsverbundes und im Rahmen des regionalen Marketings so-
wie des landesweiten Dachmarketings (rolph) fir den Rheinland-Pfalz-Takt, indem es Plakate,
Linienverlaufsplane, Broschiren etc., die es von den Aufgabentragern oder von ihnen beauf-
tragten Dritten zur Verfigung gestellt bekommt, in den Fahrzeugen zeitnah auslegt bzw.
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anbringt. Das Verkehrsunternehmen gestattet den Aufgabentragern bzw. Dritten, die von
den Aufgabentragern dazu beauftragt wurden, unentgeltlich Marketing-Aktionen in den
Fahrzeugen durchzufthren.

Das Verkehrsunternehmen ist fir das Aushangen der Informationen an den Haltestellen zu-
standig (siehe Kapitel 3).

Die Aufgabentrager oder von ihnen beauftragte Dritte geben fir jeden zu veréffentlichenden
Fahrplan die Verkehrsmittel- und Produktbezeichnungen, die Liniennummer sowie die Halte-
stellen- und Bussteigbezeichnungen verbindlich vor. Das Verkehrsunternehmen hat diese Be-
zeichnungen zu nutzen.

Das Verkehrsunternehmen stellt dem Aufgabentrager fur Linienbldndel mit mehr als neun
Fahrzeugen die Flachen von Fahrzeugen fur Verbund-Eigenwerbung zur Verfigung: Fur Li-
nienbindel mit 10 bis 20 Fahrzeugen werden die Gesamtflachen von einem Kategorie A Fahr-
zeug, fur Linienbindel mit mehr als 20 Fahrzeugen werden die Gesamtflachen von zwei Ka-
tegorie A Fahrzeugen zur Verfigung gestellt.

4.3. Marketingfinanzierung

Das Verkehrsunternehmen stellt fur die Beteiligung am landesweiten Dachmarketing fur
Rolph sowie fiur das regionale Marketing kalenderjahrlich einen Betrag von netto 14.500 EUR
(zzgl. ges. USt.) fur das Teil-Linienblindel ,Kylltal Ost” bzw. von netto 11.100 EUR (zzgl. ges.
USt.) far das Teil-Linienbtndel , Kylltal West” zur Verfigung. Dieser Betrag ist in zwei Zahlun-
gen zu leisten. Zum einen zu 2/3 an die Verkehrsverbund Region Trier GmbH und zu 1/3 an
das Dachmarketing (Rolph) des Ministeriums far Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und
Weinbau Rheinland Pfalz. Der Betrag wird jahrlich, erstmals zum 01.01.2025, mit einer Dyna-
misierung von 1,5% angepasst. Die Betrage stellt das Verkehrsunternehmen zum 01.01. des
jeweiligen Jahres, erstmals zum 01.01.2024 fur das Jahr 2024, zur Verflgung.

Zum Start des Linienbindels wird es eine Einfihrungskampagne geben, in der die Kunden
Informationen zu dem neuen Konzept erhalten sollen. Dazu stellt das Verkehrsunternehmen
einen Beitrag von netto 11.100 EUR (zzgl. ges. USt.) fur das Teil-Linienbtndel , Kylltal Ost”
bzw. von netto 8.500 EUR (zzgl. ges. USt.) fur das Teil-LinienbUndel ,Kylltal West” den Auf-
gabentragern oder von ihnen beauftragten Dritten bis spatestens 01.08.2023 zur Verfligung.

4.4.Werbung fiir Dritte

Eine AuBenwerbung am Fahrzeug und Werbung im Innenraum von und fur Dritte ist nur in
Abstimmung mit dem Aufgabentrager zulassig. AuBenwerbung ist nur am Fahrzeugheck zu-
lassig. Die Werbegegenstande durfen in keinem Widerspruch zu den Geschaftsinteressen des
Aufgabentragers und des Verkehrsverbundes stehen, mussen politisch und religiés neutral
sein und mussen berucksichtigen, dass die Fahrzeuge auch von Kindern und Jugendlichen ge-
nutzt werden. Es darf deshalb z.B. nicht fur Alkoholika, Tabakwaren und in freiztgiger Dar-
stellung von Koérpern geworben werden. AuBBerdem legt der Aufgabentrager insgesamt Wert
auf ein die Fahrgaste ansprechendes Erscheinungsbild der Fahrzeuge.
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4.5.Vertrieb

(1

(2)

(3)

(4)

(5)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den VRT-Verbundtarif — bestehend insbesondere aus
den ,VRT Tarifbestimmungen und Beférderungsbedingungen” sowie dem , VRT Tarif” —
in der jeweils aktuellen Fassung anzuwenden.

Der Vertrieb ist Aufgabe des Verkehrsunternehmens und des Aufgabentragers oder von
diesem beauftragten Dritten. Der Aufgabentrager oder von diesen beauftragte Dritte be-
halten sich das Recht auf den exklusiven Verkauf von bestimmten VRT-Tickets im Namen
und auf Rechnung des Verkehrsunternehmens vor. Es ist das gesamte Fahrkartensortiment
des VRT-Verbundtarifes (inklusive der Ubergangstarife, soweit diese im Einzugsbereich der
Verkehrsleistung gelten) anzubieten. Die Tickets mlssen vom Verkehrsunternehmen nach
den jeweils glltigen Regelungen des Verkehrsverbundes selbst oder in Kooperation mit
anderen Verkehrsunternehmen ausgestellt werden. Der Vertrieb der einzelnen Ticketsor-
ten und die Anforderungen an die Ticketsicherheit, -inhalte und das -layout sind in der
jeweils aktuellen Fassung der Anlage 5, ,Fahrkartenvertrieb VRT” dargestellt und anzu-
wenden.

Es ist mindestens eine Verkaufsstelle im Bedienungsgebiet des Linienblndels einzurichten,
in der alle Fahrkarten des Bartarifes erhaltlich sind und Antrage fur alle im Abonnement
erhaltlichen Zeitkarten vorgehalten und zur weiteren Bearbeitung entgegengenommen
werden. In den Verkaufsstellen muUssen zudem Informationen zum VRT-Tarif gegeben
werden kénnen. Bei Uberschneidung kann fir mehrere Bindel eine Verkaufsstelle ausrei-
chend sein. Die Offnungszeiten einer Verkaufsstelle betragen mindestens 30 Stunden pro
Woche und mussen sich an den ortsiiblichen Offnungszeiten orientieren.

Der Aufgabentrager oder von diesem beauftragte Dritte stellen den Verkehrsunterneh-
men die Unterlagen fir die Tarifanwendung zur Verfligung. Das Verkehrsunternehmen
benennt einen Tarifbeauftragten, der bei Bedarf durch den Aufgabentrager oder von die-
sem beauftragte Dritte beraten wird. Der Tarifbeauftragte schult alle im Vertrieb einge-
setzten Mitarbeiter des Verkehrsunternehmens.

Die Meldung von Verkaufsdatensatzen ist die Grundlage fur alle Einnahmenmeldungen
und das Einnahmenaufteilungsverfahren im Verkehrsverbund Region Trier. Die Verkaufs-
datensatze sind gemal den Bestimmungen der Aufgabentrager im Gebiet des VRT oder
von diesen beauftragten Dritten vom Verkehrsunternehmen fir jeden Kalendermonat bis
spatestens zum Ende des nachsten Monats an die zustandige Organisation (mit Stand Mai
2019 handelt es sich fur das Gebiet des VRT um die Unternehmensgesellschaft Verkehrs-
verblnde Rheinland-Pfalz mbH (UVRP), SchlossstraBe 18, 56068 Koblenz) zu Ubermitteln.
Die Vorgaben fur die Verkaufsdatenmeldungen sind bei den Aufgabentragern fur das Ge-
biet des VRT zu erfragen. Die Aufgabentrager oder von diesen beauftragte Dritte akzep-
tieren nur vollstandige und technisch korrekte Datenlieferungen. Das Verkehrsunterneh-
men ist verpflichtet unkorrekte Datenlieferungen unverziglich nachzubessern. Die Auf-
gabentrager oder von diesen beauftragte Dritte nutzen die Verkaufsdaten fur die Weiter-
entwicklung des Verbundtarifs sowie zu verkehrsplanerischen Zwecken. Die Aufgabentra-
ger oder von diesen beauftragte Dritte geben die Verkaufsdaten an die mit der Einnah-
menaufteilung betraute Stelle flr die Nutzung zur Einnahmenaufteilung frei. Der
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Aufgabentrager oder von diesen beauftragte Dritte und die mit der Einnahmenaufteilung
betraute Stelle sind verpflichtet, diese Informationen vertraulich zu behandeln.

Einnahmeaufteilung, Verbundintegration und allgemeine Vorschrift im VRT

Die Regularien der Einnahmenaufteilung im VRT sind bei Bedarf bei der Unternehmensgesell-
schaft Verkehrsverblinde Rheinland-Pfalz mbH (UVRP), SchlossstraBe 18, 56068 Koblenz zu
erfragen.

Seit dem 29.03.2019 besteht ein Kooperationsvertrag, der die Zusammenarbeit zwischen der
VRT GmbH und der UVRP regelt. Der Kooperationsvertrag kann beim Zweckverband Verkehrs-
verbund Region Trier, DeworastraBBe 1, 54290 Trier angefragt werden.

Das Verkehrsunternehmen muss, zeitlich an die Gultigkeit des Kooperationsvertrages zwi-
schen der VRT GmbH und der UVRP gekoppelt, Kooperationspartner oder Gesellschafter der
UVRP werden.

Der Geltungsbereich der Satzung zur Festsetzung von Hochsttarifen flr alle Fahrgaste gemaf
Art. 3 Abs. 2, Art. 2 lit. I) VO (EG) Nr. 1370/2007 als allgemeine Vorschrift fur die Erstattung
von nicht gedeckten Kosten aufgrund von Héchsttarifen im Busverkehr im Gebiet des Zweck-
verbandes Verkehrsverbund Region Trier (ZV VRT) ist sachlich und zeitlich begrenzt (Ziffer 9.2
der Satzung). Die Geltung dieser Satzung endet fir das Linienblindel , Kylltal” mit dem Har-
monisierungszeitpunkt 10.12.2023. Einer gesonderten Aufhebung der Satzung bedarf es da-
fur nicht. Die Satzung kann unter http://www.zv-vrt.de/rechtsgrundlagen eingesehen werden.

5. Anforderungs- und Ponalekatalog

Die Einhaltung der definierten Qualitatsstandards ist dauerhaft zu gewahrleisten. Sofern die
Qualitatsstandards schuldhaft nicht gewahrleistet werden, ist die Genehmigungsbehérde be-
fugt, auf Basis der personenbeférderungsrechtlichen Bestimmungen die Schlechtleistung zu
sanktionieren.

Als Vorstellung des Aufgabentragers zu Inhalt und Hohe von BuBgeldern im Rahmen von
Ordnungswidrigkeitenverfahren kann die Genehmigungsbehérde auf diese Bezug nehmen.

Die Beweislast fur das nicht schuldhafte handeln des Verkehrsunternehmens tragt das Ver-
kehrsunternehmen.

In der folgenden Tabelle werden Anforderungen an die zu erbringende Leistung definiert.
Ferner werden Ponalen fir den Fall eines schuldhaften VerstoBes gegen die Anforderungen
festgelegt.

Die Pénalen werden fur jeden einzelnen Vorfall fallig. Sofern sich aus der Natur des Vorfalls
nichts anderes ergibt, liegt im Zweifel mit Beginn eines neuen Betriebstages ein neuer Vorfall
vor, bspw. beim Einsatz eines Fahrzeugs ohne elektronisches Fahrkartenverkaufsgerat. Bei
Vorfallen wie bspw. ,Rauchen im Fahrzeug” handelt es sich bei jeder Zuwiderhandlung um
einen Vorfall.
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Nr. Anforderungen | Vorfall Euro Erganzungen
je Vor-
5.1 Fahrzeug
5.1.1 Fahrzeugeinsatz Einsatz eines nicht 200,00 Pro Einsatztag (Fahr-
entsprechend den vereinbarten zeugalter, kein po-
den unter Punkt Standards entspre- destloser Durchgang,
1 beschriebenen chenden Fahr- Nicht-Niederflur,
Standards zeugs fehlende Rampe,
keine Sondernut-
zungsflache, etc.)
5.2 Betriebsablauf
5.2.1 Fahrt wird ge- Fahrtausfall (ganz 500,00 Fahrten mit einer
maf Fahrplan oder auf Teilstre- Ver- spatung ab 31
durchgefihrt cken) ohne Ersatz- Minu- ten, jeweils zu
beférderung frihe Abfahrt von
min. 1,5 Min. an 3
aufeinander folgen-
den Haltestellen oder
3 reqular zu bedie-
nen- den Haltestellen
aus- gelassen, gelten
als Fahrtausfall
5.2.2 Fahrt wird ge- Fahrtausfall (ganz 250,00 Fahrten mit einer
maf Fahrplan oder auf Teilstre- Verspatung ab 31 Mi-
durchgefihrt cken) mit Eratzbe- nuten, jeweils zu
férderung frihe Abfahrt von
min. 1,5 Min. an 3
aufeinander folgen-
den Haltestellen oder
3 reqular zu bedie-
nende Haltestellen
ausgelassen, gelten
als Fahrtausfall
5.2.3 Fahrt wird ge- Zu frihe Abfahrt 250,00 Abfahrt mindestens
maf Fahrplan an der Haltestelle 3 Min. vor Fahrplan
durchge- fuhrt
5.2.4 Fahrpersonal ist Einsatz streckenun- | 250,00
streckenkundig kundigen Fahr-
perso- nals
5.2.5 Fahrpersonal leistet | Unterlassene Hilfe- 200,00
Hilfestellung fur stellung fur hilfsbe-
hilfsbedurftige Per- | dirftige Personen
sonen
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